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は じ め に 


RCA が 1928 年 に 開発 し た 845 は , 211 の グリ ッ 
ド ・ ピ ッ チ を 荒く し て を 半分 程度 に 下げ (=12 つ 
5.3)。 変調 用 な ど 低 周 波 出力 段 に 適する よう に 設計 さ 
れ て いま す . 


現代 管 で 845 と いう と 。 米国 の Richardson Elec- 


tronics に よる Cetron-845 と 中 国 噌 光電 子 
(Shuguang) 製 の 845。 それ に 2001 年 秋 に チェ コ の 
KR-Audio か ら 登場 し た KR-845 (2001 年 12 月 号 参 
照 ) の 3 タイ プ が 製造 され て いま す . 

この うち 。 米国 の Cetron-845 と 噌 光電 子 
(Shuguang) 製 の 845 は カー ボン ・ プ レー ト の トリ エー 
テッ ド ・ タ ング ステ ン ・ フ ィ ラ メシ ト 管 で すず が, チェ 
コ の KR-845 は 金属 プレ ー ト (= 板 プ レー ト ) の 酸化 皮 
膜 型 (ニオ キサ イド ) 型 フ ィ ラ メン ト 管 で す . 

これ に 加え て , さら に 9 月 に 入っ て , 映 光 電子 か ら , 
何と ! 845 B と いう 新型 管 が デビ ュー し た と いう ニ 
ュー ス が 届き まし た . 

さっ そく この 新型 管 に 関す る 情報 を Web 上 で 探っ 
て みた と ころ , 世界 は 広い も の で ,。 す で に アメ リカ で 
は 熱心 な 研究 家 に よる テス トレ ポー ト が 公表 され て い 
まし た 。 

(http://www.audioasylum.com/audio/tubes/mes- 
sages/144597.html) 

それ に よる と ,。 845 B は カー ボン (黒鉛 ) 製 の プレ ー 
ト に 銅製 の ベー ス , 真 欠 に ニッ ケル メッ キ し た ピン , 
バル ブ 内 部 の 電極 支持 構造 に マイ カ を 用 いな いと いっ 
た , 1940 年 代 の ヴィ ン テ ー ジ 期 に 製造 され た Amper- 
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ex 製 の 真 欠 ベ ー ス の 845 に 酷似 し た 構造 を 持っ て お 
り ,。 特性 的 に も 音質 的 に も 良好 で ある と の こと で す . 

さら に 調査 を 進め て みる と , 845 B の 最初 の 試作 品 
は 今年 の 3 月 中 旬 に 発表 され , 5 月 下旬 に は 量産 開始 
前 の 最終 段階 の 試作 品 が 完成 し た こと も わか り ま し 
潜 。 

この 新型 管 に 興味 を 持っ た 私 は 。 い て も た っ て も い 
られ ず , さっ そく 遇 光 電子 か ら 845 B を 2 本 取り 寄せ 
る と と に し まし た . 

中 国 か ら 到着 し た サン プル を ワク ワク し な が ら 観 察 
し た と ころ 。 今回 発表 きれ た 845 B は 。 プ レー ト は カ 
ー ボ ン 製 で フィ ラメ ント は トリ エー テッ ド ・ タ ング ス 
テン 型 と 。 基 本 的 な 構造 は 従来 の 845 (China-845) と 
同じ も の の , さら に 新しい 工夫 を 各所 に 盛り 込ん だ ユ 
ニー ク な モデ ル で ある こと が わか り ま し た . 今回 は さ 
っ そく その 特徴 を ご 紹介 し た いと 思い ます . 


構造 的 特徴 


まず , 管 届 に 時 光 電子 (Shuguang) の SG マー ク と 
Electron Tube の ロゴ に 845 B の 型番 と 原産 国名 が 
白い イン ク で 大 きく 印字 きれ た バル プ ブ の 寸法 は , 全長 
215 mm, 直径 60 mm と , 従来 の 忠 光 電子 製 の 
845(China-845 : 以下 CH-845 と 略す ) と まっ た く 変 わり 
ませ ん 。 

ベー ス は CH-845 が アル ミ 製 の ベー ス で ある の に 
対し て , 845 B は 赤銅 色 の 鈍い 光沢 を 放つ 銅製 の ペー 
ス と な っ て いま す . (845 B の 最初 期 の 試作 品 は アル ミ ベ 
ー ス で し た が , 量産 モデ ル は 銅製 の ベー ス に 変更 され て い 
ます .) 


ラジ オ 投 術 


コ の 字 断 面 の 金属 製 ス テー と 
十字 型 の セラ ミッ ク 板 
トッ プ マ イカ な し 


電極 支持 方 法 


プレ ー ト 接続 用 
リー ド ・ ワ イヤ ー 


プレ ー ト 表面 処理 ジル コ ニ ウ ム 塗 布 加工 (灰色 ) 未 処 理 (黒色 ) 


フィ ラメ ント 用 リー ド 2 本 
ダリ ッ ド 用 リー ド 1 本 


ステ ム の 上 部 


ー ボ ン む き 出 し の 真っ 黒 で ある の に 対し て , 845 B は 
プレ ー ト 高温 時 で の ガス の 吸着 の た め に ジル コ ニ ウ ム 
が 塗布 され , 灰色 に な っ て いる 点 が 異な り ま す . 他 の 
現行 の 845 で は 。 Cetron-845 が プレ ー ト が ジル コ ニ 
ウム 加工 し て いま す 。 

バヨネット ・ ピ ン を 手前 (2 番 - 3 番 ピン 方 向 ) に する 
と ,。 CH-845 は , 845 B と は プレ ー ト の 向き が 90' 異 な 
っ て いま す 。 

845 B も CH-845 も 両者 と も プレ ー ト 支柱 の 上 下 
に は 厚 さ 約 4 mm の セラ ミッ ク 製 の スペ ー サ ー を か 
ませ て いま す 。 

また 。 CH-845 の プレ ー ト は , リプ (支柱 が 貫通 し て 
いる 出っ張り 部 分 ) の 真ん中 が 切り 欠か れ 支 柱 が 露出 し 
て いる の に 対し て , 845 B の プレ ー ト の 支柱 が 貫通 し 
て いる リブ の 部 分 は CH-845 の よう に 切り 欠か れ て 
は いま せん . 

845 B の プレ ー ト 支柱 の 上 端 は , 金属 スリ ー ブ で 電 
極 支持 用 の 十字 型 の セラ ミッ ク 板 に 固定 され て いま 
す . 

845 B の プレ ー ト か ら の リー ド ・ ワ イヤ ー の 引き 込 
み は , Amperex 製 の 初期 型 845 と 同じ く , 801 A 
(VT-62) の よう に ステ ム 側 面 か ら 行 っ て いま す . 
具体 的 に は , プレ ー ト 支柱 の 下端 に 溶接 され た 幅広 
の リボ ン と ,。 その 先端 か ら 下方 に 向かっ て 垂直 に 下 が 
っ た リー ド ・ ワ イヤ ー が , ステ ム 側 面 か ら L 字 状 に 突 
き 出 た プレ ー ト 接続 用 リー ド に 溶接 され た 3 ピー ス 構 
成 に な っ て いま す . 

グリ ッ ド は 金メッキ され て いな い 普 通 タ イプ で , フ 
ィ ラ メン ト も トリ エー テッ ド ・ タ ング ステ ン 型 と 。 こ 
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1 845B Amperex 製 初期 型 845 


電極 支持 用 ステ ー の 形状 
電極 支持 用 ステ ー の 役割 | 電極 支持 の み 電極 支持 と プレ ー ト 電流 の 経路 を 兼ね る 


ステ ー の 関係 電極 上 下 の セ ラミ ッ ク 板 の 支持 の み | 電極 支持 と プレ ー ト 電流 の 経路 を 兼ね る 
プレ ー ト 支柱 の 下端 に 直接 溶接 | 電極 支持 用 ステ ー に 溶接 


コ の 宇 断面 の 金属 製 ス テー と 


十字 型 の セラ ミッ ク 板 第 1 表 > 
84.5 昌和 
トッ プ マ イカ な し Amperex 
初期 型 845 

の 比較 

< 第 2 表 > 
845 の 規格 
グリ ッ ド 用 リー ド は ステ ム 側 面 か ら 引 き 込 み Came 
ivision 
SR 
月 15 日付) 

845 
MODULATOR, A-F POWER AMPLIFIER 


Filament 
Voltage 
Current 
Amplification Factor 
Direct Interelectrode Capacitances: 
Grid to Plate 13.5 
Grid to Filament 6 
Plate to Filament 6.5 
Maximum Overall Lenqth 
Maximum Diameter 


Bulb 
Base Jumbo 4-Large Pin 
RCA Socket Type UT-541 
AAXINUM RATINGS and TYPICAL OPERATING CONDITIONS 
ん -F POWER AMPLIFIER 8 MODULATOR - Class Al 
D-C Plate Voltage 
Plate Dissipation 
Typical Operation: 
D-C Plate Voltage 
D-C Grid Voltage* 
Peak A-F Grid Voltage 
D-C Plate Current 
Transconductance 
Plate Resistance 
toad Resistance 34 
U.P.0、(5% second harmonic) 15 
MOTE: Im CASes mhere the input clrcuit to the BAS isresistance coup1ed。 
the resistance In the qrid circuit shou1d not exceed 0。5 SOON 
when csthodOe bias js u860。 Without cathode blas。the d-c Fesietance 
In the grid<coupling circuit shou1d mot ewxceed 0。】 megOhfh。 
ん た -F POWER AMPLIFIER & MOOULATOR - Class AB 
D-C Plate Voltage va1ts 
D-C Grid Voltage 。 Volts 
D-C Plate Current 。 ma。 
Plate Input wattS 
Plate Dissipation watts 
Typica]l 0peration: 
の nf ess 0 を Aeript3e S の ecC1 げ 66 で 。 VG7ueS ore プ or っ #m0es 
D-C Plate Voltage 1000 
D-C Grid Voltage* =175 
Peak A-F Grid-to-Grid Voltage 240 
Zero-Signal D-C Plate Current 40 
Max。-Siqgnal D-C Pate Current 230 
Load Resistance Iper tube! 1150 
Effective Load Res。tplate topiats) 4600 
Max.-Siqnal Power Output 75 


*with a て filement 5sUPP 1 ア 。 


Thoriated Tungsten 
10 a- て Or d- て volts 


ohms 
115 approx。watts 


ラジ オォ 技術 


十字 型 の セラ ミッ ク 板 


コ の 字 状 断面 の 電極 支持 用 ステ ー 


切り 欠き 部 分 の な い プ レー ト 


十字 型 の セラ ミッ ク 板 


セラ ミッ ク 製 スペ ー サ ー 


電極 固定 用 の 短い 針金 ( 計 4 箇 所 ) 


グリ ッ ド 接続 用 リー ド ・ ワ イヤ ー 


丁字 状 に 成型 され た ステ ム 上 部 


ステ ー に 1 個 ず つ 溶 接 さ れ た 
リン グ ・ ゲ ッ タ ー 


電極 支持 用 ステ ー の 金属 製 バ ンド 
へ の 溶接 部 分 


銅製 の ベース (上 部 の 切り 込み な し ) 


真 欠 削 り 出 し に よる ピン 
(ニッ ケル メッ キ 済 ) 


れ は CH-845 と 共通 の 仕様 で す . 

845 B の グリ ッ ド の リー ド ・ ワ イヤ ー は , プレ ー ト 用 
リー ド ・ ワ イヤ ー と 同様 に ステ ム の 側面 か ら 引き 込ま 
れ て いる Amperex 製 の 初期 型 845 と は 異な り , 電極 
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@ 映 光電 子 , 新型 「845| の 構 告 (筆者 イラ スト ) 

下部 を 水平 方 向 に 大 きく 中 央 に 向かっ て 廻り 込ん だ 
後 , ステ ム に 向かっ て 垂直 に 引き 込ま れ て いま す (845 
B の 最初 期 の 試作 品 の グリ ッ ド 用 リー ド ・ ワ イヤ ー は , 
Amperex 製 の 初期 型 845 と 同様 に ステ ム の 側面 か ら 引き 


コ の 字 状 断面 の 電極 支持 用 ステ ー 


プレ ー ト の 横 で 内 側 に 折り 込ま れ た 


ズ デ ゲー 


ジル コ ニ ウ ム 塗 布 加工 され た 
カー ボン 製 プ レー ト (表面 は 灰色 ) 


プレ ー ト 接続 用 リボ ン 


フィ ラメ ント 接続 用 リー ド ・ ワ イィ ヤー 


プレ ー ト 接続 用 リー ド ・ ワ ィ ャ ー 


ステ ム に ネジ 止め され た 
金属 製 の バン ド 


ステ ム 側 面 か ら 引 き 込ま れ た 
プレ ー ト 接続 用 リー ド ・ ワ イィ ヤー 


バヨネット ・ ピ ン 
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の 外観 の イメ ー ジ も 変わ る で し ょ うし , 当然 ,。 音 に も 
違い が 現れ て くる の で は な いか と 思い ます . 

と ころ で 。 冒頭 で も お 話し た と お り , 845 は 211 の 
グリ ッ ド ・ ピ ッ チ を 荒く し て を 半分 程度 に 下げ (= 
12 つ 5.3)。 変調 用 な ど 低 周 渡 出力 段 に 適する よう に 設 
計 さ れ た 球 で す . 

211 は 。 845 と フィ ラメ ント 規格 (0.0 V/3.25 A) や 
最大 定格 (Epmax =1.250 V。Ipmax ニ 120 mA。 Pd=75 
W, CCS=100 W) は 同じ で す が , が 高い (=12) た 
め 。 同じ プレ ー ト 電圧 を か け て も 取り 出せ る 出力 は 
845 の 半分 以下 で す . 

し か し , その 反面 , 845 より も バイ アス が 浅い た め ド 
ライ ブ し や すく , 自作 オー ディ オ 等 の 世界 で は 845 よ 
り も 広く 使わ れ て いる よう で す . 

躍 光 電子 の 製品 は , グリ ッ ド ・ ピ ッ チ を 除い て は 845 
も 211 も 部 材 は 共通 で す の で , 845 B と 同様 の 構造 や 
仕様 を 有する “211 B" (従来 の 中 国 製 211 の スペ シャ ル ・ 
バー ジョ ン ) の 開発 も まん ざら 不可 能 な 話 で は な いと 思 
いま す . 

需要 も 845 B 並み に 見 込め る の で は な いか と 思い 
ます の で , 真空 管 フ ァ ン の 一 人 と し て は , 忠 光 電子 に 
は 845 B の グリ ッ ド ・ ピ ッ チ を 変更 し た “211 B' を ぜ 
ひと も 開発 し て も らい た いと 思う 次 第 で す . 

さて , 米国 か ら の 情報 に よる と, 今回 発表 きれ た 845 
B (カー ボン プレ ー ト 改良 型 ) 以外 に も ,。 曜 光 電子 
(Shuguang) で は , 中 国 初 の 金属 (=Metal) プレ ー ト の 
845 (形式 名 : 845 M) の 開発 も 進め られ て いる よう で 
史 。 

845 M の 試作 品 は , 9 月 下旬 に Web 上 で その 概要 
が 公表 さき され, かつ 同月 に ロン ドン で 開催 され た The 
Hi-Fi Show&AV Expo 2004 で も 現物 が 展示 され 
て いま す . 

金属 プレ ー ト の 845 と いう と ,。 NEC の UV-211 や 
WE-284 D の よう に , プレ ー ト の 表面 に 多数 の 補強 リ 
ブ を 設け た 球 を 想像 する 方 も 多い の で は な いか と 思い 
ます が , Web 上 で 公開 され て いる 写真 (http://www. 
audioasylum.com/audio/tubes/massages/149298.html) 
を 見 る と , 845 M は , 電極 を 上 下 か ら 支 持 する 十字 型 
の セラ ミッ ク 板 と コ の 字 状 断面 の 2 本 の 電極 支持 用 ス 
テー と いっ た 構造 は 845 B と 同じ で す が , カー ボナ イ 
ズ さ れ た 厚手 の 金属 板 製 の プレ ー ト は 熱 変形 防止 用 リ 
ブ の 無い 平滑 な 表面 で , 側面 に は 3 ヶ所 ずつ 小判 状 の 
放熱 也 が 開い て お り 。 か つ そ の 表面 は 灰色 に ジル コ ニ 
ウム 塗布 加工 きれ て いま す . さら に プレ ー ト の 長手 方 
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向 に は V 字 型 の 放熱 フィ ン が 合計 4 枚 (片側 2 枚 ず つ ) 
溶接 され て いま す . プレ ー ト 損失 は 約 70 W と の こと 
で 9 。 

この ユニ ー ク な 中 国 初 の 板 プ レー ト 型 の 845 M の 
発売 時 期 に つい て 暇 光 電子 に 問い 合わ せ た と ころ ,。 ま 
だ クリ ア し な けれ ば いけ な い 技 術 的 な 課題 が ある よう 
で , 製品 化 に 至る まで に は も うし ば らく 時 間 が か か る 
と の こと で し た .。 あせ ら ず 気長 に 待っ て みた いと 思い 
まず 。 


ルル 7/6c が roj 


@ 噌 光電 子 845 B の 外観 
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